scada para Subestacion

SUPPLIES - SOLUTIONS

0SS« | Automation

Channel Partner

FPM-5191G

Monitores industriales SXGA de 19"
con pantallas tdctiles resistivas,
puertos Direct-VGAy DVI

. Retroiluminaciéon LED SXGA TFT LCD de 19"

. Interfaz de entrada directa VGA y DVI-D

. Teclas OSD bloqueables con 2 configuraciones de
contraste / brillo definidas por el usuario

. Panel frontal sellado plano

. Diseino robusto con chasis antioxidante y panel
frontal de aluminio fundido a presion

. Conector USB de acceso frontal

. Interfaz combinada RS-232 y USB para funcion de
pantalla tactil (opcional)

. Admite montaje en panel, pared, escritorio,
bastidor o brazo VESA

. El panel frontal cumple con IP65

. Con adaptador de corriente recibe 127 VAC

. Con fuente de poder recibe 125 VDC

. Accesorio para montaje en rack en rack disponible

Diferentes servidores

Una unica solucion de visualizacion
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Monitor industrial SXGA de 19"
para montaje enrack de 9U con
pantalla tactil resistiva, puertos Direct-VGA y DVI

.LCD TFT SXGA de 19 "con retroiluminacion LED

. Diseino robusto con chasis de acero inoxidable y
panel frontal de aluminio

. Pantalla antirreflejos con vidrio templado

. Panel de control OSD en el panel frontal

. Admite montaje en panel, pared, escritorio,

bastidor o brazo VESA

. El panel frontal cumple con IP65

. Admite orificio de montaje en rack pretaladrado de 9U
. Con adaptador de corriente recibe 127 VAC

. Con fuente de poder recibe 125 VDC

. Listo para montaje en rack sin accesorios adicionales

Channel Partner

Channel Partner

IDS-3219

Monitor de montaje en
panel industrial SXGA de 19"

. Interfaz tactil combinada: RS-232 y USB

. Interfaz de senal dual con VGA y DVI

. Marco integrado estandar

. Métodos de montaje versatiles para montaje frontal y montaje VESA
. Tratamiento antirreflectante (opcional)

. Solucion de brillo ultra alto de 1200 cd / m2 para aplicaciones en
exteriores (opcional)

. Con adaptador de corriente recibe 127 VAC

. Con fuente de poder recibe 125 VDC, aplican restricciones de
armado de conector electrico por parte del cliente.

. Accesorio para montaje en rack disponible

. Panel LCD SXGA de 19 "con retroiluminacion LED para un ahorro de
energia del 20% y proteccion del medio ambiente

.0°~+45°C temperatura de funcionamiento

. Solucidon de pantalla tactil resistiva de 5 hilos o vidrio protegido
templado resistente a las manchas de 3 mm
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Asesorate con nuestros expertos y juntos logremos soluciones a tus proyectos

T.+52(871)2720047 / +52(871)2720311

W. av-suplies.com

M. info@av-suplies.com

@avsuppliesmx € @@



