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ADAM 3600

El ADAM-3600 es una nueva serie ADAM para aplicaciones RTU
que aprovecha la tecnologia loT. Estas series son para la
recopilacién de datos, el preprocesamiento y el reenvio de
tfransmisién. Las unidades terminales remotas no solo fienen
una alta adaptabilidad ambiental para trabajar en la estacién
remota lejana, pero fambién el nuevo factor de forma es muy

amigable para la instalacién en el gabinete de control.
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ADAM-3600

8Al/8DI/4DO /E /S de 4 ranuras
Modbus / BACnet /101/104 / DNP3 / PLC
/ Azure / AWS loT RTU

. Alta flexibilidad de E/ S con
expansién de E /S de 4 ranuras
.Lenguaje de programacién
IEC 61131-3y C
. Temperatura de funcionamiento -40~70°C
. Mtiltiples opciones inaldmbricas para
Zigbee / Wi-Fi / 3G / AG / GPRS
. CPU de alto rendimiento Cortex A8 600MHz
.RAM DDR3L de 256 MB de bajo consumo
.Kernel de Linux en tiempo real integrado

ADAM-3618

Mddulo de entrada de termopar
de 4 canales

. Resolucién: 16 bits

.Rango de temperatura:

TipoJ (0 ~760°C) TipoK (0 ~1370°C)
Tipo T (100 ~ 400 °C) Tipo E(O~1000°C) ===Z2
Tipo R (500 ~1750° C) Tipo S (500 ~ 1750 ° C)
Tipo B (500 ~1800 °C)

. Voltaje de dislamiento: 2000 VCC

.Tipo de entrada L: termopar tipo J,K, T,E,R,S, B
.Deteccién de quemado: si

.Canales: 4

ADAM-3624

Médulo de salida analdgica
de 4 canales
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.Resolucién de 12 bits

. Voltaje de dislamiento 2000 vCC
. Tipo de sdlida Voltaje, corriente
.Canales 4

ADAM-3656

Médulo de salida digital de 8 canales

. Voltaje nominal: 8 ~30 VCC

. Admite el tipo de salida de colector
abierto (sumidero)

. Proteccién contra sobretensién:
+40VCC

. Tiempo de respuesta del optoaislador:
150 us (mdx.)

. Frecuencia de salida de pulsos: 1KHz

. Voltaje de dislamiento: 2000 VCC

. Corriente nominal: 200 mA (carga mdxima)

-40 ~ 70 ° C temperatura de funcionamiento

... ADAM 3600

Mddulo de entrada RTD de 4 canales

sroc-uvay

.Resolucién de 16 bits con una precision
del 0,1% del rango de escala completa

. Voltaje de dislamiento 2000 vCC

.Deteccién de quemado Si

.Tipo de entrada Pt,Balco y Ni RTD

.Canales 4

ADAM-3617

Médulo de entrada analégica
de 4 canales

wosmvay

. Precisién: * 0,1% o mejor de FSR (voltaje)
*+ 0,2% o mejor de FSR (corriente)

.Resolucién: 16 bits .

.Voltaje / corriente:210V,£2,5V,0~20 mA, ¢ ¢eq
rango 4 ~20 mA

. Voltaje de dislamiento: 2000 VDC

. Frecuencia de muestreo: 10 muestras / segundo (total)

. Deteccién de quemado: Si (solo actual)

.Impedancia de entrada: 0,1MQ

. Tipo de entrada: voltaje, corriente

.Canales: 4, diferencial

ADAM-3651

Médulo de entrada digital de 8 canales

.Entradanominal:>5 mAa12vcc
.Corriente:>10mAa24 Vv CC
. Filtro de entrada: programable,
predeterminado de 3ms
. Frecuencia de entrada de pulsos: 150 Hz
. Proteccién contra sobretensién:
+40 VCC -40 ~ 70 ° C temperatura de funcionamiento
. Admite tipo de entrada de fregadero
(contacto himedo) / contador

ADAM-3668

Como und E /S de extensién ADAM-3600,
ADAM-3668 proporciona una salida de relé
dislada de 4 canales que puede controlar
desde la unidad principal ADAM-3600.
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ADAM 4000

Los clientes pueden beneficiarse de
los médulos ADAM-4000 a fravés de
su cableado simple utilizando solo
dos cables para comunicarse con su
controlador u ofros dispositivos RS-485.

Watchdog para recuperacién del sistema

Son la eleccién perfecta para establecer
un sistema de E / S remotas rentable

e Protocolos: EIA RS-485,
Modbus, RTU, ASCII

La linea de transmisiéon balanceada
bidireccional mds utilizada en la industria.

$Modbus

Médulos de E / S analégicas Médulos robustos de E / S remotas Mddulos de E / S digitales
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ADAM-4050

E /Sremotas 7Dl / 8DO RS-485

. Entrada digital de 7 canales /
salida digital de 8 canadles

. Protocolos: Modbus RTU, ASCII
. Temporizador de vigilancia
para recuperar el sistema

ADAM-4053

E /S remotas 16DI RS-485

.Entrada digital de 16 canales

. Protocolos: Modbus RTU, ASCII
. Temporizador de vigilancia
para recuperar el sistema

ADAM-4056s0

12DO (tipo de fuente)
Modbus RS-485 E / S remotas

. Sdlida digital tipo fuente de 12
canales

. Protocolos: Modbus RTU, ASCII
. Temporizador de vigilancia
para recuperar el sistema

. Proteccién de aislamiento
5000VDC

ADAM-4069

8 Relé de potencia
Modbus RS-485 E / S remotas

.Relé de potencia de 8 canadles
. Protocolos: Modbus RTU, ASCII
. Temporizador de vigilancia
para recuperar el sistema

.. ADAM 4000

Modulos de E / S digitales

ADAM-4051 ADAM-4052

E /S remotas 16DI
Modbus RS-485

E /S remotas 8DI RS-485

.Entrada digital de 16 canales .Entrada digital de 8 canales E

. Protocolos: Modbus RTU, ASCII . Protocolos: ASCII

. Temporizador de vigilancia . Temporizador de vigilancia
para recuperar el sistema para recuperar el sistema

. Proteccién de aislamiento . Proteccién de aislamiento
2500VDC 5000VRMS

ADAM-4055 ADAM-4056s

E /S remotas 8Dl / 8DO
Modbus RS-485

E /Sremotas 12DO
Modbus RS-485

.Entrada digital de 8 canales / .Sdlida digital de 12 canadles

salida digital de 8 canadles . Protocolos: Modbus RTU, ASCII

. Protocolos: Modbus RTU, ASCII . Temporizador de vigilancia para

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

recuperar el sistema . Proteccién de aislamiento 5000VDC
. Proteccién de aislamiento

2500VDC

ADAM-4060 ADAM-4068

E /Sremotas de 4 relés RS-485 |! 8 Relé Modbus

RS-485E /Sremotas

.Relé de 4 canales .Relé de 8 canales

. Protocolos: Modbus RTU, ASCII Protocolos: Modbus RTU, ASCII
. Temporizador de vigilancia Temporizador de vigilancia
para recuperar el sistema para recuperar el sistema

ADAM-4080

E /S remotas 2 Contador
/2DO Modbus RS-485

.Contador de 2 canales / salida digital de 2 canadles

. Protocolos: Modbus RTU, ASCII

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema
. Proteccién de aislamiento 2500VRMS

. Frecuencia de contador de hasta 50 kHz
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ADAM-4117

8AI E / Sremotas robustas Modbus RS-4€

.Entrada analégica de 8 canales (voltaje o corriente)

. Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 85 ° C, Entrada
de energia: 10VDC ~ 48VDC

. Proteccién contra el ruido: sobretensién de 4kV
(potencia), EFT de 4kV, protecciéon ESD de 8 kV
.Interfaz: RS-485 / USB

. Proteccién de aislamiento 3000VDC

.Indicador LED para monitorear el estadode E/ S

ADAM-4118

8 Termopar Robusto Modbus
RS-485E /S remotas

g
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. Termopar de 8 canales
(se puede configurar en voltaje o corriente)

. Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 85 ° C, Entrada
de energia: 10VDC ~ 48VDC

. Proteccién contra el ruido: sobretensién de 4kV
(potencia), EFT de 4kV, protecciéon ESD de 8 kV
.Interfaz: RS-485 / USB

. Proteccién de aislamiento 3000VDC

.Indicador LED para monitorear el estadode E/ S

ADAM-4168

E /S remotas Modbus RS-485
robustas de 8 relés

.Relé de 8 canales @ |
. Temperatura de funcionamiento: -40 ~85°C,
.Entrada de energia: 10VDC ~ 48VDC

. Proteccién contra el ruido: sobretensién de 4kV
(potencia), EFT de 4kV, protecciéon ESD de 8 kV
.Interfaz: RS-485 / USB

. Proteccién de aislamiento 3000VDC

.Indicador LED para monitorear el estadode E/ S

.. ADAM 4000

@
Modulos robustos de E /S remotas

ADAM-4150

7D1/8DO E / S remotas robustas
Modbus RS-485

|

.Entrada digital de 7 canales (contador) /
salida digital de 8 canadles (salida de pulsos)
. Temperatura de funcionamiento: -40 ~85°C,
.Entrada de energia: 10VDC ~ 48VDC

. Proteccién contra el ruido: sobretensién de 4kV
(potencia), EFT de 4kV, protecciéon ESD de 8 kV
.Interfaz: RS-485 / USB

. Proteccién de aislamiento 3000VDC

.Indicador LED para monitorear elestadode E/ S

ADAM-4115

6RTDE /S remotas robustas
Modbus RS-485

.RTD de 6 canales

. Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 85 ° C, Entrada
de energia: 10VDC ~ 48VDC

. Proteccién contra el ruido: sobretensién de 4kV
(potencia), EFT de 4kV, protecciéon ESD de 8 kV
.Interfaz: RS-485 / USB

. Proteccién de aislamiento 3000VDC

.Indicador LED para monitorear el estadode E/ S



.. ADAM 4000

Modulos de E /S analogicas
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ADAM-4015

E /S remotas 6RTD Modbus RS-485

.RTD de 6 canales

. Protocolos: Modbus RTU, ASCII

. Perro guardidn para recuperar el sistema
. Proteccién de aislamiento 3000VDC

. Funcién de deteccién de cableado quemado

ADAM-4017 ADAM-4017+

E /S remotas 8AI RS-485

.Entrada analégica de 8 canadles
(voltaje o corriente)

. Protocolos: ASCII

. Temporizador de vigilancia
pararecuperar el sistema

ADAM-4018+

8 Termopar Modbus
RS-485E / Sremotas

. Termopar de 8 canales

(se puede configurar en corriente)
. Protocolos: Modbus RTU, ASCII
. Temporizador de vigilancia para
recuperar el sistema
. Proteccién de aislamiento 3000VDC
Funcién de deteccién de cableado
quemado

ADAM-4021

E /S remotas 1AO Modbus RS-485

.Sdlida analégica de 1 canal

. Protocolos: ASCII

. Temporizador de vigilancia
pararecuperar el sistema

. Proteccién de aislamiento 3000VDC

ADAM-4019+

ADAM-4024

E /S remotas 8Al Modbus RS-485

.Entrada analégica de 8 canadles
(corriente o voltaje)

. Protocolos: Modbus RTU, ASCII

. Temporizador de vigilancia
pararecuperar el sistema

. Proteccién de aislamiento 3000VDC

8 Termopar Modbus
RS-485E /S remotas

. Termopar de 8 canales
(se puede configurar en voltaje o corriente)
. Protocolos: Modbus RTU, ASCII
. Temporizador de vigilancia
pararecuperar el sistema
. Proteccién de aislamiento 3000VDC
. Funcién de deteccién de cableado quemado

E /S remotas 1AO Modbus RS-485

.Sdlida analégica de 1 canal

. Protocolos: ASCII

. Temporizador de vigilancia
pararecuperar el sistema

. Proteccién de aislamiento 3000VDC
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ADAM 6000

7 — _ Permite conexiones en cadena, lo que
- : | hace posible fransferir datos mucho mas
: rédpido durante el control de procesos y
otfras aplicaciones de automatizacién.

V.

Habilitados por Peer-to-Peer (P2P)
y Graphic Condition Logic (GCL)

_
AN
b

Deteccién de rotura de cableado

A través de infernet integra el
monitoreo del estado del dispositivo,
de forma remota y flexible

Funcionan como producto independiente
para medicién, confrol y automatizacion.

dvoaus  SNVIP Sm SMQTT

Médulos PROFINET:
ADAM-6100PN

Médulos EtherNet / IP:
ADAM-6100EI

Médulos de E/ S
MédulosdeE /S Ethernet con conexién
Ethernet: ADAM-6000 en cadena: ADAM-6200
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@
Modulos de E /S Ethernet: ADAM-6000

ADAM-6015

7RTD loT Modbus Ethernet E /S remotas

.RTD de 8 canales

. Protocolos: Modbus TCP, ASCII

.GCL parareadlizar reglas bdsicas de control Iégico
. Funcién de igual a igual para mapear el estadode E /S
.Funcién de deteccién de rotura de cableado

. Proteccién de aislamiento: 2000V CC

ADAM-6022

Médulo PID Ethernet 6A1/ 2A0 /2D1/2DO

. 2 dlgoritmos de control PID de bucle

integrados en un paquete

.3 entradas analégicas / salida analégica /

entrada digital / salida de alarma digital para 1lazo |

. Admite miltiples rangos de E / S analdégicas: :
O0~10VCC,0~20mAy4~20mA

. Admite el modo de accién de calefaccién / refrigeracién

(directo /inverso)

. Admite bucle abierto / cerrado (PID deshabilitado / habilitado)

y modos de control manual de salida analégica

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

ADAM-6050

E/Sremotas Ethernet 12DI / 6DO loT
Modbus / SNMP /MQTT

.Entrada digital de 12 canales (contador) / salida
digital de 6 canales (salida de pulsos)

. Protocolos: MQTT, SNMP, Modbus, RESTful, ASCII

.GCL parareadlizar reglas bdsicas de control Iégico  §

.Funcién de igual a igual para mapear el estadode E/S

. Acceso ala nube: actualizacién de datos a Azure

. Servidor web integrado

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

ADAM-6052

8Dl /8DO (tipo de fuente) loT Modbus /
SNMP /MQTT Ethernet E /S remotas

.Entrada digital de 8 canales / salida digital de tipo
de fuente de 8 canales (salida de pulsos) : ——
. Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus TCP, RESTful, ASCII
.GCL parareadlizar reglas bdsicas de control I6gico
. Funcién de igual a igual para mapear el estadode E /S
. Acceso ala nube: actualizacién de datos a Azure
. Servidor web integrado
. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

ADAM-6066

E /Sremotas de 6Pwer Relay / 6DI loT
Modbus / SNMP / MQTT Ethernet

.Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus TCP,
RESTful, ASCII

.GCL parareadlizar reglas bdsicas de control Iégico

.Funcién de igual a igual para mapear el estadode E/S

. Acceso ala nube: actualizacién de datos a Azure

. Servidor web integrado

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

ADAM 6000

.Entrada analégica de 8 canadles

(voltaje o corriente) / salida digital de 2 canales
. Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus TCP, RESTful, ASCII
.GCL parareadlizar reglas bdsicas de control Iégico

. Funcién de igual a igual para mapear el estadode E /S

. Acceso ala nube: actualizacién de datos a Azure

. Servidor web integrado

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

ADAM-6024

.Entrada analégica de 6 canales / salida analégica

.Entrada digital de 12 canales / contador de 2
canales / sdlida digital de 2 canadles (salida de pulsos) G
. Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus TCP, RESTful, ASCII
.GCL parareadlizar reglas bdsicas de control Iégico

. Funcién de igual a igual para mapear el estadode E /S

. Acceso ala nube: actualizacién de datos a Azure

. Servidor web integrado

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

ADAM-6060

.E/S:relé de 6 canales / entrada digital de

. Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus TCP, RESTful, ASCII
.GCL parareadlizar reglas bdsicas de control Iégico

. Funcién de igual a igual para mapear el estadode E /S

. Acceso ala nube: actualizacién de datos a Azure

. Servidor web integrado

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

ADAM-6018+

. Termopar de 8 canales
. Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus TCP,

. GCL pararedlizar reglas bdsicas de control I6gico
.Funcién de igual aigual para mapear elestadodeE /S
. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

E/Sremotas Ethernet 8Al/2DO loT
Modbus / SNMP /MQTT

6Al/2A0 /2Dl /2DO loT Modbus /
SNMP /MQTT Ethernet E /S remotas

de 2 candles / entrada digital de 2 canales /
salida digital de 2 canales

. Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus TCP, RESTful, ASCII
.GCL parareadlizar reglas bdsicas de control Iégico

. Funcién de igual a igual para mapear el estadode E /S

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

. Proteccién de aislamiento: 2000V CC

ADAM-6051

E/Sremotas 12D1 /2Counter / 2DO loT
Modbus / SNMP / MQTT Ethernet

E /Sremotas de Ethernet 6Relay / 6DI
1oT Modbus / SNMP / MQTT

6 canales (contador)

8 Termopar loT Modbus / SNMP / MQTT
Ethernet E /S remotas

RESTful, ASCII
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. ADAM 6000

Modulos de E /S Ethernet

con conexion en cadena: ADAM-6200

AM-6217

8AlloT Modbus / SNMP /MQTT 2
puertos Ethernet E /S remotas

. Entrada analégica de 8 canadles
(voltaje o corriente)

. Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus
TCP,RESTful, ASCII

. GCL pararedlizar reglas bdsicas de control I6gico
. Acceso dla nube: actualizacién de datos a Azure
. Funcién de desvio automadtico para garantizar la
transmision de datos en cadena

.Funcién de igual aigual para mapear el estadodeE /S
. Servidor web integrado

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

ADAM-6250

8DI/7DO loT Modbus / SNMP / MQTT 2
puertos Ethernet E /S remotas

. Entrada digital de 8 canales (contador) /
salida digital de 7 canales (salida de pulsos)
. Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus
TCP,RESTful, ASCII

. GCL pararedlizar reglas bdsicas de control I6gico
. Acceso dla nube: actualizacién de datos a Azure
. Funcién de desvio automadtico para garantizarla
transmisién de datos en cadena

.Funcién de igual aigual para mapear el estadodeE /S
. Servidor web integrado

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

AM-6256

16DO loT Modbus / SNMP / MQTT 2
puertos Ethernet E /S remotas

. Sdlida digital de 16 canales

(salida de pulsos)

. Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus
TCP,RESTful, ASCII

. GCL pararedlizar reglas bdsicas de control I6gico

. Acceso dla nube: actualizacién de datos a Azure

. Funcién de desvio automadtico para garantizarla
transmision de datos en cadena

.Funcién de igual aigual para mapear elestadodeE /S
. Servidor web integrado

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

ADAM-6266

4Relay / 4Dl loT Modbus / SNMP / MQTT
2 puertos Ethernet E / Sremotas

. Relé de 4 candles / entrada digital de 4 canales (contador)
. Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus TCP, RESTful, ASCII

GCL pararealizar reglas bdsicas de control I6gico
. Acceso dla nube: actualizacién de datos a Azure
. Funcién de desvio automadtico para garantizar
la transmisién de datos en cadena
.Funcién de igual aigual para mapear el estadodeE /S
. Servidor web integrado
. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

AM-6224

4A0 / 4Dl loT Modbus / SNMP / MQTT 2
puertos Ethernet E /S remotas

.Sdlida analégica de 4 canadles /
entrada digital de 4 canales

. Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus
TCP, RESTful, ASCII

.GCL parareadlizar reglas bdsicas de control Iégico
. Acceso ala nube: actualizacién de datos a Azure
. Funcién de desvio automdtico para garantizar la
transmision de datos en cadena

. Funcién de igual a igual para mapear el estadode E /S
. Servidor web integrado

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

AM-6251

16DI loT Modbus / SNMP / MQTT 2
puertos Ethernet E /S remotas

.Entrada digital de 16 canales (contador)
. Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus
TCP, RESTful, ASCII

.GCL parareadlizar reglas bdsicas de control Iégico
. Acceso ala nube: actualizacién de datos a Azure
. Funcién de desvio automdtico para garantizar la
transmision de datos en cadena

.Funcién de igual a igual para mapear el estadode E/S
. Servidor web integrado

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema

AM-6260

6 relé loT Modbus / SNMP /MQTT 2
puertos Ethernet E /S remotas

.Relé de 6 canales

.Protocolos: MQTT (TLS), SNMP, Modbus TCP,
RESTful, ASCII

.GCL parareadlizar reglas bdsicas de control Iégico

. Acceso ala nube: actualizacién de datos a Azure

. Funcién de desvio automdtico para garantizar la
transmision de datos en cadena

. Funcién de igual a igual para mapear el estadode E/S
. Servidor web integrado

. Temporizador de vigilancia para recuperar el sistema
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ADAM-6117PN

E /S remotas de bus de campo
8AIPROFINET

.Entrada analégica de 8 canadles
(voltaje o corriente)
. Protocolo: PROFINET
2 x RJ-45 LAN para conectividad en cadena
. Proteccién de aislamiento 2500VDC

ADAM-6117EI

E /S remotas de bus de campo 8Al
EtherNet /IP

.Entrada analégica de 8 canadles
(voltaje o corriente)
.Protocolo: EtherNet / IP
2 x RJ-45 LAN para conectividad en cadena
. Proteccién de aislamiento 2500VDC

ADAM-6151EI

E /Sremotas 16DI EtherNet / IP
Fieldbus

.Entrada digital de 16 canales
.Protocolo: EtherNet / IP

2 x RJ-45 LAN para conectividad en cadena
. Proteccién de aislamiento 2500VDC

ADAM-6160EI

6 Relé EtherNet / IP
Fieldbus E /S remotas

.Relé de 6 canales

.Protocolo: EtherNet / IP

2 x RJ-45 LAN para conectividad en caden
. Proteccién de aislamiento 2500VDC

®
Modulos EtherNet / IP: ADAM-6100E]

. ADAM 6000

®
Modulos PROFINET: ADAM-6100PN

ADAM-6150PN

E /S remotas de bus de campo
8DI/7DO PROFINET

.Entrada digital de 8 canales /
salida digital de 7 canadles
. Protocolo: PROFINET
2 x RJ-45 LAN para conectividad en cadena
. Proteccién de aislamiento 2500VDC

ADAM-6150EI

E /S remotas de bus de campo
EtherNet /IP 8DI/7DO

.Entrada digital de 8 canales /
salida digital de 7 canales
.Protocolo: EtherNet / IP
2 x RJ-45 LAN para conectividad en cadena
. Proteccién de aislamiento 2500VDC

ADAM-6156EI

E /Sremotas 16DO EtherNet / IP
Fieldbus

.Sdlida digital de 16 canales
.Protocolo: EtherNet / IP

2 x RJ-45 LAN para conectividad en cadena
. Proteccién de aislamiento 2500VDC




